附件1
2023年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目实施任务及补贴资金计划分解表
单位：亩、万元
	序号
	街镇
	面积

	1
	马鞍
	500

	2
	龙袍
	100

	3
	冶山
	1300

	4
	雄州
	400

	5
	横梁
	800

	6
	金牛湖
	800

	7
	龙池
	100

	合计
	4000
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附件2
2023年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目实施主体申报汇总表

填报单位（盖章）：      街道农业农村部   填报人（签名）：           时间：2023年3月  日
	序号
	社区（村）
	实施主体名称
	实施主体身份证号或统一机构代码
	联系电话
	申报大豆玉米带状复合种植面积（亩）
	拟种植品种
	拟应用大豆玉米带状复合种植模式

	
	
	
	
	
	
	大豆
	玉米
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	2+2

	2
	
	
	
	
	
	
	
	4+4

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、申报的项目实施主体为承担大豆玉米带状复合种植推广任务的各类生产经营主体。	
2、 附件提供每个实施主体营业执照、法定代表人身份证及土地流转合同复印件。

附件3
2023年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目实施主体申报表
填表日期：2023年  月  日
	实施主体
基本情况
	实施主体名称
	

	
	注册地
	街道      社区（村）      组

	
	实施主体身份证号或统一机构代码
	

	
	联系人姓名
	
	联系电话
	

	
	申报大豆玉米带状复合种植面积（亩）
	
	前茬作物情况
	

	
	拟种植品种
	大豆
	
	拟应用大豆玉米带状复合种植模式
	□2行玉米带与4行大豆带
□4行玉米带与4行大豆带
□其他：

	
	
	玉米
	
	
	

	实施主体
承诺
	自愿参加2023年六合区大豆玉米带状复合种植推广项目，时间自2023年5月至12月止，按要求在前茬作物收获后，应用大豆玉米带状复合种植模式，并认真做好田间管理。

承诺人：              
时  间：              

	镇街农业农村主管部门意见
	
负责人签字：

（公章）
年   月   日


注：附件提供每个实施主体营业执照、法定代表人身份证及土地流转合同复印件。
附件4:

六合区大豆玉米带状复合种植技术指导意见

为认真做好大豆玉米带状复合种植推广工作，高质量完成市下达的目标任务，根据《南京市大豆玉米带状复合种植技术指导意见》，结合我区实际，现提出六合区大豆玉米带状复合种植技术指导意见：
一、品种选配
大豆品种：应选用耐荫抗倒、耐密抗病、早熟高产、适宜机收的品种。粒用大豆可以选用苏豆13、淮豆13、通豆13号、齐黄34等；鲜食大豆春播可以选用苏早2号、淮鲜豆5号等品种，夏播可以选用苏豆18、通豆6号、淮鲜豆6号、南农416等。
玉米品种：应选用株型紧凑、熟期适中、抗病性强、适宜密植和机收的高产品种。籽粒玉米可以选用苏玉39、苏玉29、苏玉10号、中江玉1701、苏科玉206等；鲜食玉米可以选用苏科糯1505、苏玉糯11号、苏科糯12、苏科糯1801、扬甜糯104、中糯2号等；青贮玉米可以选用江玉898、苏玉29等兼用型品种。
二、种植模式
以“4+2（4行大豆带+2行玉米带）”或“4+4（4行大豆带+4行玉米带）”两种复合种植模式为主，鼓励开展其他不同复合种植模式的试验示范。
“4+2”带状复合种植：根据土壤肥力适当缩小玉米、大豆株距，达到净作密度要求，实现玉米基本不减产、增收一季豆要求。玉米株距10-12厘米，行距40厘米，玉米带与大豆带间距60-70厘米，籽粒玉米亩播种4600粒左右，有效株数力争达到4000株/亩以上，鲜食玉米亩播种3500粒左右，有效株数力争达到3000株/亩以上；大豆行距30厘米，籽粒大豆和鲜食春大豆株距9-10厘米，亩播种11000粒左右，有效株数力争达到10000株/亩以上，鲜食夏大豆株距在12-14厘米，亩播种7800粒左右，有效株数力争达到7000株/亩。
“4+4”带状复合种植：玉米株距15厘米左右，等行距55厘米或40厘米+70厘米宽窄行种植，玉米带与大豆带间距60厘米，籽粒玉米亩播种5200粒，有效株数力争达到4500株/亩以上，鲜食玉米亩播种4100粒，有效株数力争达到3500株以上；大豆行距30厘米，株距8-10厘米，籽粒大豆和鲜食春大豆亩播种10000粒，有效株数力争达到9000株/亩以上，鲜食夏大豆亩播种8000粒，有效株数力争达到7000株/亩以上。
三、适期播种
根据作物茬口、收获产品类型确定适宜播期，春大豆春玉米适当早播，避开花期与梅雨季碰头风险；夏大豆夏玉米适当晚播，避开花期高温和苗期芽涝。我区夏大豆、夏玉米一般6月下旬播种，秋大豆秋玉米（鲜食）于8月l0日前播种，防止后期低温导致灌浆提前终止。
四、精量机播
播种前对种子进行剔除病粒、虫粒、瘪粒和杂质处理，提高种子净度，并进行晒种，提高种子发芽率。选用行株距满足农艺要求的大豆玉米带状复合种植施肥播种机，实现种肥同播，确保苗齐苗匀。“4+2”带状复合种植模式可选用“1+4+1”型（大豆居中，玉米两侧）或“2+2+2”型（玉米居中，大豆两侧）大豆玉米一体化播种机；“4+4”带状复合种植模式可选用大豆居中、玉米在两侧或玉米居中、大豆在两侧的“2+4+2”型大豆玉米一体化播种机。如果使用现有播种机分步播种，应注意选择适宜的配套动力拖拉机轮距，避免后播作物播种时碾压已播种苗带，影响出苗。播种深度大豆2-3厘米、玉米3-5厘米，根据播种深度调节好拖拉机悬挂液压以及播种机限深轮装置。春播前要及时平整土地，夏秋播采用免耕播种。确保适墒播种，土壤干旱时要造墒播种。
五、植保防控
种子处理：采取玉米种子二次包衣，以防治地下害虫和土传病害；大豆种子推行拌种或包衣，抗病健苗防虫害。
杂草防控：播后苗前根据杂草种类选择除草剂封闭除草，播后遇田间干旱时喷施除草剂前要灌水。对芽前除草效果不好的田块，苗后根据田间草相特点，选择除草剂喷雾除草。苗后除草要防漂移（可用物理隔帘隔开作物带），不宜使用植保无人机喷药。鼓励探索全生物可降解黑色地膜覆膜播种，实现除草效果。
理化诱控：玉米苗期，可采用田间布设可降解色板，如黄板、蓝板，防治蚜虫、灰飞虱、蓟马等，一般每亩布设20张；害虫成虫羽化期采用智能可控多波段LED杀虫灯进行诱杀，每20亩安装1台杀虫灯；用性诱捕器诱杀成虫、干扰交配，集中连片种植区亩用3-5套；食诱剂诱杀成虫，降低成虫数量，减少落卵量。
科学用药：对大豆叶斑病和锈病、玉米喇叭口期和穗期玉米螟、草地贪夜蛾、桃蛀螟、玉米小斑病、锈病等，采用广谱生防菌剂、农用抗生素、高效低毒杀虫杀菌剂，结合农药增效剂，达到兼防多种病虫害的目标。
机具选择：优先选用大豆玉米复合种植专用一体化喷杆喷雾机，或改装使用现有喷杆式喷雾机，设置双药箱和喷头区段控制系统，并在大豆带和玉米带间加装隔离板，防止药剂带间漂移，也可在此基础上更换防漂移喷头，提升隔离效果。为便于实时观察，提高施药作业精准度，宜选择喷杆前置的机具，喷杆高度可根据作业要求进行调整。机械轮胎与桥腿之间的间隙不宜超过30厘米，避免垄行间行驶剐蹭，损坏作物茎叶。
六、肥水管理
玉米作物：在施用有机肥基础上，青贮和籽粒玉米一般亩施纯氮14-16公斤，鲜食玉米一般亩施纯氮10-12公斤。基肥以氮磷钾配方肥或玉米专用缓控释肥为主，同时亩施硫酸锌1公斤。基肥应用配方肥实行“一基两追”或“一基三追”模式，氮基肥：氮追肥比例宜为3-4:6-7，中产田氮追肥分别在拔节期和大喇叭口期按4:6分两次施用，高产田氮追肥分别在拔节期、大喇叭口期、抽雄开花期按照3:5:2分三次施用。基肥应用缓控释肥实行“一基一追”模式，氮基肥、氮追肥比例各占50%，穗肥宜在大喇叭口期施用。
大豆作物：在施用有机肥基础上，一般亩施10-15公斤过磷酸钙作种肥，高肥力田块要控制氮肥，亩施纯氮不超过2-2.5公斤，低肥力田块需少量施用氮肥，但亩施纯氮不宜超过5公斤。在分枝期至开花期可视长势追肥。结荚期推荐叶面追施大量元素水溶肥料或磷酸二氢钾2-3次。倡导使用大豆根瘤菌剂，特别是低地力田块，拌种阴干12小时内播下。
针对夏季降雨量集中易涝渍、肥料易流失、台风易造成作物倒伏的特点，必须完善田间沟系，做到能灌能排，提高抗灾减灾能力。
七、促壮防倒
玉米作物。玉米在8-10叶期喷施矮壮素，增加茎粗，缩短节间，降低株高和穗位高度，促进根系发育，增强抗倒能力并减弱遮阴效果。注意“喷高不喷低、喷旺不喷弱、喷黑不喷黄”。
大豆作物。大豆在分枝期（苗期较旺或预测后期雨水较多时）、初花期根据长势用5%的烯效唑可湿性粉剂25-50克/亩，兑水40-50公斤喷施茎叶实施控旺。
八、适时收获
先收获玉米。可选用2行自走式玉米联合收获机摘穗收获，待大豆成熟后选用相应幅宽的大豆联合收获机（也可采用全喂入稻麦联合收获机换装割台及脱粒滚筒）进行收获。
先收获大豆。选用整机宽度小于玉米带间距的大豆联合收获机（或换装割台及脱粒滚筒的全喂入稻麦联合收获机）收获大豆，再用摘穗型玉米收获机收获玉米。
同时收获。可采取上述玉米收获机和大豆收获机一前一后异机错位同时收获。
青贮混收。可在大豆鼓粒期末（玉米乳熟末蜡熟初）用自走式青贮收获机同时收获青贮玉米与大豆，收集装箱后用打捆包膜一体机完成打捆包膜作业并堆放青贮，或直接压实密闭贮藏于青贮窖中。
鲜食单收：鲜食玉米在乳熟期（一般花后20-25天），苞叶颜色变浅时采收；鲜食大豆在鼓粒期，80%豆荚充实饱满、豆荚颜色由青绿转浅时采收。有条件的区域可用鲜食玉米/鲜食大豆专用收获机械进行机收。收获后及时秸秆旋耕还田，培肥地力。
机具选择：根据地块大小、种植行距、作业要求选择适宜的收获机，并根据作业条件调整各项作业参数。优先分别选用大豆、玉米专用收割机。玉米收获机应选择与玉米带行数和行距相匹配的割台配置，行距偏差不应超过5厘米。用于大豆收获的联合收割机应选择与大豆带幅宽相匹配的割台割幅，推荐选配割幅匹配的大豆收获专用挠性割台，降低收获损失率。大面积作业前，应进行试收，及时查验收获作业质量、调整机具参数。
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